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摘要

芯海科技与 IAR Systems 达成合作， IAR Embedded Workbench for Arm 已全面支持芯海科技

CS32F103X、CS32F03X、 CS32L010X等系列 MCU 芯片。芯海科技基于 IAR环境开发芯片包，给用

户更多的编译选择，提高用户开发灵活性。本应用笔记从芯片包结构、DEMO例程下载使用、工程建立

等角度出发，详细介绍 IAR芯片包的使用方法，旨在帮助指导用户针对芯海通用MCU基于 IAR环境进

行快速建立应用工程，快速开发，并针对常见错误问题，给出解决办法。

版本
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IAR Embedded Workbench是嵌入式开发中比较常用的一种 IDE工具，该工具链包括高度

优化的编译器以及高级调试功能，IAR功能丰富，易上手。本应用笔记将结合芯海科技 AIR

芯片包开发包(以 CS32L010F6为例)对 IAR的操作进行简单讲解。

芯海科技 AIR 芯片包开发包是基于 IAR 9.3版本开发，用户应使用不低于此版本的 IAR。

1. IAR芯片包开发包的目录结构

IAR 已将芯海科技的芯片包集成到最新的 IAR Embedded Workbench 中，用户将 IAR

Embedded Workbench 更 新 到 最 新 的 版 本 即 可 ， 或 者 用 户 将

“ChipSea.CS32L010_DFP1.1.0.5.zip”解压，并按如下目录分别拷贝复制文件夹。

在 IAR Embedded Workbench 的 安 装 目 录 下 (“IAR Systems\Embedded Workbench

9.x\arm\config”)有如下文件目录：

|——ARM

|——Debugger

| |——ChipSea ; CS32L010F6.ddf/CS32L01x.dmac/CS32L010x.svd

|——Devices

| |——ChipSea

| |——CS32L01 ; CS32L010F6.i79/CS32L010F6.menu

|——Flashloader

|——ChipSea

|——FlashCS32L010x ; FlashCS32L010x6x6.board/.flash/.out

|——Linker

|——ChipSea ; CS32L010F6.icf

|——INC

|——ChipSea ; iocs32l01x.h

注 意 ： IAR Embedded Workbench 下 载 的 Examples 工 程 存 放 在

“ProgramData\IARSystems\EmbeddedWorkbench\DownloadedExamples\arm\9.30.1\ChipSea”目

录下，因此用户自行解压的“ChipSea.CS32L010_DFP1.1.0.5.zip”中的 Examples 也需要存放

在其目录下。

http://www.chipsea.com/
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2. DEMO下载及使用

2.1.下载 DEMO

DEMO不跟随 IAR 软件安装，用户需要在 IAR自行下载，操作步骤如下：打开 IAR软

件，点击 Help,下拉菜单中选择 Information Center选项，打开信息中心。

图 2.1 打开信息中心

2.2.点击【Example projects】 菜单项

图 2.2 菜单项

http://www.chipsea.com/
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2.3.选择 ChipSea Example projects 下载

打开【Example projects】后，在【Example projects that can be downloaded】查找选择

ChipSea，点击下载按钮，开始下载，已下载的 DEMO会显示在此页面。

图 2.3.1下载 DEMO

图 2.3.2 下载完成

下载成功的 DEMO可以在当前页面打开工程，操作步骤如下图所示，首先在【Installed

example projects】中选 ChipSea，然后如下图一直点击进入，找到合适的 DEMO打开即可。

也 可 以 在 下 载 的 根 目 录 打 开 ， 首 先 打 开 IAR 目 录

“ProgramData\IARSystems\EmbeddedWorkbench\DownloadedExamples\arm\9.30.1\ChipSea”，

选择 CS32L010F6找到需要的 DEMO，例如 GPIO，打开 GPIO 文件夹再打开 GPIO.eww便可。

http://www.chipsea.com/
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图 2.3.3 DEMO打开步骤

2.4. DEMO目录结构及编译烧录

以 CS32L010F6为例介绍 DEMO目录结构：

|——CS32L010F6

|——Common ;公共文件如 LED/USART初始化配置。

|——Libraries

| |——CMSIS

| |——CM0 ; 内核文件

| |——Startup ; 启动文件

| |——CS32L01x_Driver

| |——Inc ; 驱动头文件

| |——Src ; 驱动文件

|——Project

http://www.chipsea.com/
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|——DEMO ;DEMO例程

DEMO打开后，可直接编译，烧录到开发板中，无需用户配置。DEMO中例程用户可根

据自身需要，自行修改。打开 DEMO后如图所示：

图 2.4 DEMO样例

http://www.chipsea.com/
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3. 创建工程及配置

3.1.创建新工程

图 3.1 创建工程

3.2.选择【Empty Project】

图 3.2 选择工程类型

http://www.chipsea.com/
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3.3.选择保存路径

图 3.3 选择路径

3.4.复制启动文件、SDK库文件到 Test工程

从“ChipSea.CS32L010_DFP1.1.0.5.zip”文件或者下载的 DEMO文件中复制 Common或

者 Libraries文件夹到 Test文件夹中，DEMO下载方式已在 2.1节中介绍，目录结构已在本应

用笔记 2.4节中介绍。

图 3.4 复制文件

http://www.chipsea.com/
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3.5.创建分组，加入代码文件

用户可自行定义分组数量和组名，本应用笔记以 DEMO目录为例，介绍如何添加组、添

加文件等操作步骤。

3.5.1 添加组与定义组名

图 3.5.1 添加组名

3.5.2 添加 User组，以用来添加 main.c等用户自己的文件

图 3.5.2 定义组名

http://www.chipsea.com/
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3.5.3 添加启动文件、头文件、驱动文件等

图 3.5.3 添加文件

3.5.4 创建 mian.c、中断处理函数等添加到 User

图 3.5.4 添加创建的文件

3.6.选择芯片 CS32L010F6

点击MyProject，点击鼠标右键选择 option。

http://www.chipsea.com/
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图 3.6.1 选择 Option

在打开的菜单中，选择 Device，找到 ChipSea，选择 CS32L010F6，IAR会自动加载

CS32L010F6的配置文件。

图 3.6.2 选择 Device

3.7. Option选项配置

这一步是配置文件路径、工程设置和查看所选芯片是否自动加载相应配置文件。

http://www.chipsea.com/
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3.7.1 通用设置，设置选项用红框表示

图 3.7.1 通用设置

3.7.2 修改 Debug文件生成路径

图 3.7.2 修改 Debug路径

http://www.chipsea.com/
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3.7.3 头文件路径选择，全局宏定义添加，优化等级

图 3.7.3.1 添加路径

图 3.7.3.2 选择优化等级

3.7.4 添加 Lib库文件

非必须，如 CS32G020有的驱动封装为 Lib库，则需要添加。

图 3.7.4 添加 Lib库

http://www.chipsea.com/
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3.7.5 程序编译

图 3.7.5 编译完成

3.8 烧录设置

(a) (b)

图 3.8 烧录设置

3.9 JLINK设置

点击 Debug，弹出 Jlink设置界面，选择M0+内核。

http://www.chipsea.com/


感知世界 赋能创新

www.chipsea.com 芯海科技（深圳）股份有限公司17 / 23

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior

permission of CHIPSEA

图 3.9.1 选择内核

开始 Debug，程序可以正常打断点。

图 3.9.2 打断点

4. 配置文件说明及常见错误解决

4.1 ICF文件

ICF 文件为 IAR编译配置文件,其中参数用户均可自行修改，用户即可在 IAR 中修改，

也可直接在根目录直接修改.icf文件，根目录为 IAR安装目录 linker/ChipSea。

http://www.chipsea.com/
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图 4.1.1查看内存值

其中.icf文件各参数如下：

图 4.1.2 ICF文件参数说明

http://www.chipsea.com/
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4.2 FLASH 文件

Flash 文件主要的作用是配置烧录程序，用户根据需求可修改其值，源文件在 IAR安装目录

flashloader/ChipSea/FlashCS32L010x下。

4.2 Flash文件说明

4.3常见错误及解决措施

4.3.1串口打印无数据输出或提示“Linker Error: "no definition for __write"”

IAR 9版本不支持 fputc打印输出，需要重定向 printf串口底层，Common中提供了 write.c文件，用户

需要修改其中的两个函数，切换不同路的 UART。Common 中无 write.c 文件的则相关函数集成到了 log.c

中，两种方式的函数实现一样。

http://www.chipsea.com/
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图 4.3.1 重写__write函数

4.3.2 Identifier "FILE" is undefined，没有选择 FULL

图 4.3.2 选择 FULL

4.3.3 Cannot open source file "cmsis_version.h"

错误原因是 Use CMSIS 没选。

http://www.chipsea.com/
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图 4.3.3 勾选 Use CMSIS

4.3.4 Fatal error :Selected core is not same as as the target core Session aborted

芯片选错：在 Option中重新选择 Device芯片类型。

Debug时M核选错:在工程根目录下删除 setting 文件夹里的文件，重新编译，Debug时重新选择M核，

在 Option中选择 Device芯片类型时可以看到芯片核类型。

图 4.3.4 选择 Device

4.3.5 Failed to get cpu status after 4 retries Retry

跳线松了，重新连接跳线；烧录方式错了，烧录方式可以从开发板的管脚丝印或者开发手册中获得；

芯片坏了，排除以上两种方式后，可能芯片发生锁死、看门狗开启、芯片上电就进入 PowerDown 模式等。

http://www.chipsea.com/
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图 4.3.5 烧录方式

4.3.6 可以正常进入 DeBug，程序卡在 SetSysClock()函数

原因是在 Option选项中 DeBugger菜单，选择 Driver时没有选择 J-link，错选了 Simulator。

图 4.3.6 错选 Simulator

4.3.7编译时报错 '.../xxx.o', needed by '.../MyProject.out', missing and no known rule to make it

原因是删除了某个 xxx.c文件后直接编译导致的，解决办法是对工程进行一次 Clean再进行编译。

http://www.chipsea.com/
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图 4.3.7 重新编译

免责声明和版权公告
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